GUT ZU WISSEN...

FUr unsere Freizeitbetriebe Hallenbad und Eisstadion erzeugen wir die benétigte VWarme und Strom
mit einem BHKW im Eisstadion, einem BHKWV im Hallenbad sowie zweier Gaskessel. Die War-
merzeuger wurden 2017 Uber ein Warmenetz miteinander verbunden, um die BHKWs optimal
auszulasten. Mit diesem Warmenetz wird die vollstandige VWarmeversorgung fur das gesamte Hal-
lenbad sowie fur alle weiteren Raume in dem Gebdudekomplex (z.B. Kletterhalle, Bowlingbahn,
Turnhalle) sowie die Warmeversorgung fir das Eisstadion und die Jugendherberge sichergestellt.
Die vorhandene Abwdarme aus der Kélteerzeugzeugungsanlage des Eisstadions nutzen wir fir die
Beheizung des Eisstadions und vermeiden so Energiekosten und CO2.

Technische Daten Hallenbad
Blockheizkraftwerk

Thermische Nennleistung 164 kW
Elekirische Nennleistung 100 kW
Kessel

Ein Kessel fir Gasbetrieb, Gesamtnennleistung 720 kW

Technische Daten Eisstadion
Blockheizkraftwerk

Thermische Nennleistung 500 kW
Flekirische Nennleistung 400 kW

Kessel

Ein Kessel for Gasbetrieb, Gesamtnennleistung 620 kW

DIESTADTWERKE

BAD TOIZ



