
GUT ZU WISSEN...

Das Heizwerk „Am Hoheneck“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Wackersberg und den 
Stadtwerken Bad Tölz, das 2013 in Betrieb gegangen ist. Die Planung sowie der Betrieb des 
Heizwerkes erfolgt durch die Stadtwerke Bad Tölz, der Bau des Gebäudes durch die Gemein-
de Wackersberg. Mit dem Heizwerk wird die nachhaltige Wärmeversorgung für Heizung 
und Brauchwasser für die Neubauten und Bestandsgebäude am Hoheneck realisiert. Es werden 
140 Wohneinheiten versorgt. Über 80% des jährlichen Energiebedarfs werden regenerativ mit 
Waldhackschnitzeln aus der Region erzeugt. Für die derzeitige Ausbaustufe von ca. 800 
MWh Wärme pro Jahr werden ca. 300 t Hackschnitzel benötigt. Dies entspricht in etwa 30 
LKW-Anlieferungen mit 40 m³. Damit werden jährlich ca. 78.000 l Heizöl und ca. 120 
Tonnen Kohlendioxid gegenüber einer Gas-Brennwertheizung eingespart. Das Heizkraftwerk 
ist so ausgelegt, dass noch weitere Gebäude angeschlossen und mit nachhaltiger, 
umweltfreundlicher Energie versorgt werden können. Bei der Konzeption wurde besonderer 
Wert auf eine hohe Ener-gieeffizienz und damit geringe Energieverluste gelegt. Dies wird 
unter anderem durch folgende Maßnahmen realisiert:

Verwendung eines Doppelrohrs für das Nahwärmenetz. Hierbei sind beide 
Nahwärmerohrleitun-gen (Vor- und Rücklauf) mit einer gemeinsamen Isolierung in einem 
Gesamtrohr verbaut. Dadurch werden die Wärmeverluste nochmals reduziert.  Konsequenter 
Einbau von energieeffizienten Pum-pen.

Technische Daten
Hackschnitzelkessel
Thermische Nennleistung 110 kW

Kessel
Kessel für Gasbetrieb, Nennleistung 2250 kW

Nahwärmenetz 
Nahwärmenetz für Heiz- und Brauchwasser mit derzeit ca. 880 m, Anzahl Hausanschlüsse: 12
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